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Interrupteur Crépusculaire Astronomique,
IC Astro
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Introduction

L'interrupteur crépusculaire astronomique modulaire IC Astro
commande la mise en marche ou l'arrêt de l'éclairage (ou d'un autre
charge électrique) en fonction des heures de coucher et de lever du
soleil, sans l'utilisation d'un détecteur de luminosité.

Fonctionnement
Les heures de coucher et de lever de soleil sont calculées
automatiquement par l'IC Astro, en fonction des paramètres
géographiques configurés par l'utilisateur:

Soit par la sélection du pays et de la ville.
Soit par ses coordonnées géographiques (latitude, longitude).

L'IC Astro permet:
L’ajout ou la suppression d’une commutation extinction/allumage
(OFF-ON) entre les heures de coucher et de lever du soleil.
Des programmes différents chaque jour.
Le décalage des heures de coucher et/ou lever du soleil, réglable
indépendamment de ± 120 minutes en fonction des contraintes
locales (montagnes, bâtiments...).
La prise en compte de périodes d’absence (vacances), la
commande à distance du forçage de l’éclairage, par un 
contact NO.
La ré-initialisation des programmes.
Le passage automatique en heure "été-hiver".
La dérogation manuelle au programme de marche ou d’arrêt de
l’éclairage, de façon permanente ou temporaire (jusqu’à la
prochaine commutation).

Avantages
Pas de cellule photoélectrique:
les contraintes liées au câblage de la cellule et à son entretien
(encrassement) sont supprimées,
le coût d'installation et de maintenance est réduit.
Programmation simple et intuitive, par touches impulsionnelles.
Programmation à la minute près (intervalle de commutation: 
1 minute).
Affichage permanent par cristaux liquides: de l’heure et des
minutes, du jour de la semaine, de l’état de sortie du contact et
du programme en cours.
Réserve de marche sur coupure secteur: 6 ans.
Capot transparent plombable.
Encombrement de 45 mm seulement. 
Homogène avec la gamme Multi 9: esthétique harmonisée, profil
identique.

La gamme

IC Astro

IC200

IC2000P

IC2000

Fiche_N20_IC_Astro-fr  09-09-2004  11:35  Pagina 1



NNouveau

Schneider Electric nv/sa Dieweg 3 - 1180 Bruxelles
Tél: (02) 373 75 01
Fax: (02) 373 40 02
customer.service@schneider.be
www.schneider-electric.be

Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout moment, soit d'un
point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation. Leur description ne peut en aucun
cas être considérée comme contractuelle.

ce document a été imprimé
sur du papier écologique

Réalisation: media express
Impression: Deckers Druk 32NI033F

�

Description
1- Alimentation 230 V CA ±10 %, 50/60 Hz

2- Logement porte-notice

3- Capot pivotant plombable

4- Contact de sortie

5- Entrée commande extérieure de forçage ON

6- Ecran rétro-éclairé permanent

7- 8- 9- Date; Heure; Jour 1 = lundi, Jour 2 = mardi...

10- Etat du contact de sortie (On, OFF)

11- Visualisation des périodes ON par segment de 1h

12- Mode de fonctionnement: "AUTO", "PROG":

programmation, " ": mise à l’heure, "MAN":

programmation "vacances", " ": adaptez la configuration

13- Indication de fonctionnement " " marche forçée,

" " vacances

14- Picto d’aide à la programmation: " " éclairage

au coucher du soleil, 

" " extinction au lever du soleil, 

" " extinction programmée, 

" " éclairage programmé

15- "AM" matin, "PM" après-midi

16- "Menu" Sélection des modes de fonctionnement

17- "-", "+" Touches de navigation et de réglage des

valeurs

18- "ok" Touche de

validation de

l’information

clignotante

19- "Res" Touche

Reset : effacement

des données, de la

date et de l’heure

programmées.

Mise en œuvre
Conçus pour s’installer dans tous coffrets et tableaux électriques
modulaires.
Montage facile sur rail symétrique avec verrou bistable.
Raccordement facile grâce aux bornes à cage avec bavette.
Vis imperdables à empreinte mixte +/-.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques

Alimentation: 230 V CA ±10 % - 50/60 Hz.
Mémoire: 14 commutations (hors lever / coucher du soleil).
Précision de commutation: 1 seconde.
Précision de l’heure: ± 1 seconde / jour.
Sauvegarde du programme et de l’heure par pile lithium:
durée de vie: 12 ans,
autonomie: 6 ans.
Programmation de la longitude: 
-180° (EST)...+180° (OUEST) par pas de 1°.
Programmation de la latitude: 
-90° (SUD)...+90° (NORD) par pas de 1°.
Consommation:
IC Astro: 18 mA,
entrée forçage: < 0,5 mA.

Caractéristiques mécaniques
Bornes de raccordement:
capacité maxi: 6 mm2,
Posidriv 1 ou plat 0,8 x 4 mm.
Encombrement: 2,5 modules de 18 mm (largeur 45 mm).
Masse: 90 g.

Environnement
Température de fonctionnement: -20 °C...+50 °C.
Indice de protection: IP20B.

Tableau de choix
Type Calibre du contact Largeur en mod. Référence

sous 250 V CA de 18 mm
cos ϕ 1 cos ϕ 0,6

IC Astro 16 A 10 A 2,5 15224

Fiche_N20_IC_Astro-fr  09-09-2004  11:35  Pagina 2


